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บทคัดย่อ 
               กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เมื่อเกิด
น้ าท่วมขังก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชน และเศรษฐกิจต่างๆ มากมาย  ส านักการระบายน้ า
กรุงเทพมหานครจึงได้ พัฒนางานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครอย่างต่อเน่ือง โดยจัดท าระบบท านายน้ าท่วม  ซึ่งเป็นระบบที่สามารถแจ้งเตือนภัย
ให้ทราบถึงพื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมเป็นการล่วงหน้าประมาณ 3 - 12 ชั่วโมง แต่ข้อมูลที่น ามาใช้นั้นเป็น
การตรวจวัดปริมาณฝนเมื่อเกิดฝนตกมาแล้วเท่านั้น  ซึ่งยังมีความต้องการข้อมูลอ่ืนๆ ที่สามารถจะ
ท านายฝนตกได้ล่วงหน้า การใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมจึงเป็นข้อมูลประเภทหน่ึงซึ่งสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท านายฝนตกได้  การประมาณการฝนแบบเวลาจริง (Real time) หรือใกล้เวลาจริง 
(Near-real time) เป็นการประมาณการในระยะสั้นที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อการวางแผน การ
เตรียมการ การด าเนินการป้องกันภัยพิบัติที่เกิดจากฝนได้อย่างทันเวลา  

งานวิจัยนีจ้ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจ าลองประมาณต าแหน่งและปริมาณฝนแบบใกล้
เวลาจริงโดยใช้ข้อมูล  Automatic Picture Transmission (APT) ที่รับได้เองจากระบบรับสัญญาณ 
APT ร่วมกับข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์  (relative humidity) และความกดอากาศ  (air pressure) จาก
รายงาน METAR โดยแบบจ าลองประมาณต าแหน่งและปริมาณฝนแบบใกล้เวลาจริง ที่ได้สร้างขึ้น
สามารถประมาณการต าแหน่งฝนตก /ไม่ตก  และประมาณปริมาณฝนโดย สร้างแบบจ าลองจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า ระดับสีเทา (Gray scale) ช่องที่ 2 และ 4 ของภาพ APT กับปริมาณน้ าฝน
จากสถานีตรวจวัดฝนของกรุงเทพมหานคร       ซึ่งสามารถ แสดงได้ดังสมการ  Rain rate = -7.046 + 
(0.046*DN_A) + (0.012*DN_B) - 0.539 หน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อ 15 นาที (มม./15 นาที) เมื่อ DN_A 
และ DN_B คือค่าระดับสีเทาของภาพ APT ช่องที่ 2 และ 4 ตามล าดับ ซึ่งมีค่า 0 – 255  แบบจ าลอง
การประมาณการฝนมีความผิดพลาดเชิงพื้นที่ประมาณ 10.21% และความผิดพลาดเชิงปริมาณ
ประมาณ 0.289 มม.  แบบจ าลองการประมาณการฝนนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับฝนที่ตกปกติ
ตามฤดูกาล ไม่สามารถน าไปใช้กับฝนที่เกิดในช่วงที่มีพายุมรสุม และใช้วิเคราะห์ได้ในช่วงเวลา
กลางวันเท่านั้น 
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