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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเก่ียวกับการสร้างแบบจําลองโครงข่ายใยประสาทประดิษฐ์เพ่ือทํานาย
ปริมาณค่าออกซิเจนในนํ้าผิวดิน (DO): กรณีศึกษาคุณภาพนํ้าคลองในเขตดุสิต โดยแบบจําลอง
โครงข่ายใยประสาทประดิษฐ์ได้ถูกพัฒนาข้ึนมาจากข้อมูลที่ได้ถูกเก็บบันทึกมาจากสํานักงานการ
ระบายนํ้ากรุงเทพมหานครระหว่างปี 2549-2551 โดยกําหนดให้พารามิเตอร์จํานวน 10 พารามิเตอร์
เป็นตัวแปรอิสระหรือข้อมูลนําเข้าเพ่ือไปเรียนรู้ในแบบจําลองซึ่งประกอบไปด้วย ค่าความเป็นกรด-
ด่าง (pH) ปริมาณจุลินทรีย์ที่ใช้ในการสลายสารอินทรีย์ในนํ้า (BOD) ปริมาณออกซิเจนท่ีสารเคมีใช้ใน
การย่อยสลายอินทรีย์ในนํ้า (COD) ปริมาณของแข็งในนํ้า (SS) ปริมาณไนโตรเจนที่มีอยู่ในนํ้าเสีย 
(TKN) ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3N), ปริมาณไนไตร-ไนโตรเจน (NO2N), ปริมาณไนเตรท-
ไนโตรเจน (NO3N), ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (T-P) and ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(total coliform) ในที่น้ีอัลกอริทึมที่นํามาใช้ในการสร้างการเรียนรู้ในโครงข่ายใยประสาทประดิษฐ์
คือ Levenberg–Marquardt อัลกอริทึม พร้อมกับกําหนดตัววัดประสิทธิภาพและใช้ค่าสถิติในการ
ตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนในการทดลองคร้ังน้ีด้วย ซึ่งหลังจากที่ได้ทําการวิจัยแล้วจํานวนโหนด
ในช้ันซ่อนที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างแบบจําลองโครงข่ายใยประสาทประดิษฐ์เพ่ือทํานายปริมาณค่า
ออกซิเจนในนํ้าผิวดิน คือ จํานวน 16 โหนด และผลจากการทดสอบประสิทธิภาพและความเหมาะสม
ของแบบจําลองโครงข่ายใยประสาทประดิษฐ์เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้ถูกจัดเก็บมาในอดีต
แบบจําลองโครงข่ายใยประสาทประดิษฐ์สามารถทํานายปริมาณค่าออกซิเจนในอนาคตของพ้ืนที่ใน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานครได้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ที่ได้อยู่ในระดับสูง และมีค่าความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ไม่มากนัก ซึ่งแบบจําลองที่ได้สามารถนําไปใช้เพ่ือการวางแผนในการบําบัด
และรักษาคุณภาพนํ้าได้ 
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