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สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาคาขอบเขตสีทางการพิมพระบบพนหมึกบนกระดาษ สามารถสรุป  
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
  5.1  สรุปผลการวิจัย 
  5.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 การศึกษาคาขอบเขตสีทางการพิมพระบบพนหมึกบนกระดาษ ท่ีผูวิจัยสรางการทดลองเพ่ือ
หาคาสีโดยรูปแบบการทดลองเพ่ือหาคาสี 2 รูปแบบ โดยใชเครื่องพิมพระบบพนหมึกแบบบับเบิลและ
ไพโซอิเล็กทริก ในการแบบแบงรูปแบบการทดลอง และหาคาสีจากกระดาษ 3 ตัวอยาง แบงเปน
กระดาษปอนดไมเคลือบผิว 70 แกรม, กระดาษเคลือบผิวมันอารตมัน 130 แกรม และกระดาษ
เคลือบผิวดานอารตดาน 130 แกรม ภายใตปจจัยท่ีควบคุมเดียวกัน ไดแก   
  หมึกพิมพท่ีใชในการทดลองเปนหมึกพิมพระบบหมึกพิมพพนหมึก โดยเปนสีของหมึกพิมพ
จากบริษัทผูผลิตหรือจําหนายหมึก เปนหมึกพิมพระบบพนหมึกแมสีแบบ CMYK  
        แบบทดสอบทางการพิมพ (Test Form) ผูวิจัยทําการสรางข้ึนมาเอง โดยใชยึดตามแบบจาก
สถาบันทางการพิมพ GATF 
  พิมพแบบทดสอบทางการพิมพ ลงบนกระดาษ A4 ท่ีความละเอียด คือ 1,200 x 1,200 dpi 
เทากันท้ัง การพิมพพนหมึก 2 ระบบ  
  เครื่องมืออุปกรณท่ีใชในการวัดคาสีและตรวจคุณภาพงานพิมพ ไดแก เครื่องวัดคาสี 
(Spectrophotometer) และกลองขยาย  
   รูปแบบการทดลองท่ี 1 หาคาสีบนกระดาษจากการพิมพพนหมึกแบบบับเบิล คาสีท่ีปรากฏ
บนกระดาษปอนด 70 แกรม, กระดาษเคลือบผิวมันอารตมัน 130 แกรม และกระดาษเคลือบผิวดาน
อารตดาน 130 แกรม พิมพท่ีความละเอียด 1,200 x 1,200 dpi มาวัดคาสีภายใตแหลงกําเนิดแสงท่ี 
D65 ไดคาสีในรูปของ L*/a*/b*  ดังผลการทดลองในตารางท่ี 4.1, 4.2 และ 4.3 ในบทท่ี 4 

   รูปแบบการทดลองท่ี 2 หาคาสีบนกระดาษจากการพิมพพนหมึกแบบไพโซอิเล็กทริก คาสีท่ี
ปรากฏบนกระดาษปอนด 70 แกรม, กระดาษเคลือบผิวมันอารตมัน 130 แกรม และกระดาษ
เคลือบผิวดานอารตดาน 130 แกรม พิมพท่ีความละเอียด 1,200 x 1,200 dpi มาวัดคาสีภายใต
แหลงกําเนิดแสงท่ี D65 ไดคาสีในรูปของ L*/a*/b*  ดังผลการทดลองในตารางท่ี 4.4, 4.5 และ 4.6 
ในบทท่ี 4 
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  ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน คือ เครื่องพิมพพนหมึกแบบบับเบิลและแบบไพ
โซอิเล็กทริก ท่ีมีหมึกพิมพแมสีแบบ C M Y K ใหคาขอบเขตสีท่ีแตกตางกัน หลังจากการพิมพบน
กระดาษปอนดไมเคลือบผิว 70 แกรม, กระดาษเคลือบผิวมันอารตมัน 130 แกรม และกระดาษ
เคลือบผิวดานอารตดาน 130 แกรม ท่ีความละเอียดเทากัน และประเภทไฟลฟอรมแมตประเภท
เดียวกัน เปนจริงสมมติฐาน ตามผลท่ีปรากฏเปนคาสีในตารางเปรียบเทียบ แตถาดูดวยตางเปลาแลว
จะเห็นไดชัดวาสีท่ีออกมาบนกระดาษจะไมตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปวาเครื่องพิมพท้ัง 2 ชนิด 
สามารถผลิตคาขอบเขตสีไดไมตางกัน 

 
5.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 

หลังจากผูวิจัยไดทําการวิจัยการศึกษาคาขอบเขตสีทางการพิมพระบบพนหมึกบนกระดาษ 
โดยดูท่ีแบบบับเบิลและแบบไพโซ ผูวิจัยพบวามีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 
 5.2.1   ควรมีการเพ่ิมการทดลองการหาคาความแตกตางของสี (∆E) ระหวางกระดาษท่ีพิมพได
จากการพิมพพนหมึกท้ัง 2 ระบบ  
 5.2.2   ควรมีการเพ่ิมชนิดกระดาษใหมากกวาการทดลองโดยยึดจากชนิดกระดาษในโรงพิมพท่ี
ใชผลิตงานพิมพเปนประจํา และไมควรทดลองกับกระดาษเคลือบผิว (กระดาษเคลือบผิวท่ีไมได
นํามาใชในการพิมพระบบพนหมึกโดยเฉพาะ) เนื่องจากหมึกไมถูกดูดซึมเพ่ือชวยในการแหงตัว ทําให
หมึกแหงชาและสีท่ีออกมาจะซีดจาง 
 

www.ssru.ac.th




